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Popis produktu:

Elektronický kontrolní přístroj kroutícího momentu NORBAR TruCheck 100 - 1 000 Nm slouží pro nastavení
momentových klíčů a jejich kontrolu.
Šestihranný upínač umožňuje seřizování a kontrolování momentových klíčů.
Doporučuje se jako příslušenství pro momentové klíče bez stupnice.
Dodává se s jedinou měřicí jednotku.
K dispozici je pouze jedno tlačítko na zařízení, a to slouží k vynulování displeje.
Provoz je velmi jednoduchý, prakticky vylučuje možnost špatné manipulace.
Přesnost v rozmezí +/- 1 % ze čtené hodnoty.
Součástí kontrolního přístroje TruCheck je také kalibrační certifikát výrobce.
Obsah balení: Kontrolní přístroj TruCheck, adaptér na vnitřní 3/4" čtyřhran, plastový kufr pro bezpečné uložení,
adaptér pro napájení (4x konektor), kalibrační certifikát
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Rozměry: 145,5 mm x 175 mm x 85 mm
Přesnost: +/- 1 % ze čtené hodnoty.
Displej: 4 místný, 7 segmentový LED
Teplotní rozmezí - provozní: + 5 ° C až + 40 ° C
Teplotní rozsah - skladovací: -20 ° C až + 70 ° C
Hmotnost (dopravní): 5,26 kg
Velikost pohonu: 27 mm vnější šestih.+adaptér na vnitřní 3/4" čtyřh.
Rozsah: 100 - 1 000 Nm
Kontrola pro pravé i levé utažení
Elektromagnetická kompatibilita (EMC): V souladu s normou EN 61326:1997

Technická data:
Označení: NB 43230

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

