NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05074705001

Popis produktu:

Momentovy Sroubovak Wera. Pistolovéa rukojet Kraftform pro prenos zvlast vysokych utahovacich momentd,
vicekomponentni pro vysoké pracovni rychlosti a zvlast ergonomické Sroubovani. Variabilni nastaveni utahovaciho
momentu pri zachovani maximalni presnosti. Jednoduché nastaveni potrfebné hodnoty utahovaciho momentu bez
specialniho naradi. Dobre ¢itelna stupnice hodnot. Technologie rychlovyménného drzaku bitl Rapidaptor pro
bleskovou vyménu bitli. Neomezeny povolovaci moment pro povolovani pevné utazenych Sroubl. Vicekomponentni
rukojet Kraftform s tvrdymi a mékkymi zénami pro vysoké pracovni rychlosti a ochranu dlané. Vhodny pro bity s
pripojovacim rozmérem vnéjsiho Sestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (1ISO 1173).

Nastavitelny momentovy sroubovak Kraftform s pistolovou rukojeti a s rychloupinaci hlavou Rapidaptor
Pro bity s pripojovacim rozmérem vnéjsiho Sestihranu 1/4"

Technologie drzdku Rapidaptor pro bleskovou vyménu bitd

Signal pro uvolnéni pfi dosazeni nastavené hodnoty

Numericky ukazatel hodnot utahovacich moment(

Pouziti: Urceno pro bity s vnéjsim Sestihranem 1/4" dle norem DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a pro nastavce Wera rady
la4d

Provedeni: Technologie Rapidaptor s funkcemi rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand

Presnost: + 6 % (DIN EN ISO 6789). Vyrazné slysitelné a citelné preskakovani pri dosazeni nastaveného utahovaciho
momentu

Rukojet: Pistolovéa rukojet Kraftform, vicekomponentni

Technicka data:
Oznaceni: WR 05074705001
Obj. ¢islo: 2823
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