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Popis produktu:

Popis:

Zapečené pojistné kroužky lze díky stabilním hrotům snadno uvolnit

Umožňují kleště montáž pojistných kroužků bez zkroucení

Úzká hlava kleští navíc zajišťuje optimální přístup k obrobku, a to i na těžko přístupných místech

S funkcí MagicTips® - Hroty otočené ven zajišťují bezpečné držení pojistných kroužků, které lze přesně uchopit a
držet

Toto je navíc podpořeno západkovou funkcí SafetyHold 

Sada kleští obsahuje vždy dvoje kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky (otvory) a dvoje kleště na pojistné
kroužky pro vnější kroužky (hřídele) vždy ve dvou různých délkách

Obsah balení:

Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky, série Z 33 4 01, J1, 140 mm

Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky, série Z 33 4 01, J2, 180 mm

Kleště na pojistné kroužky pro hřídele, série Z 34 4 01, A1, 140 mm

Kleště na pojistné kroužky pro hřídele, série Z 34 4 01, A2, 185 mm

Technická data:
Označení: WI 34708
Obj. číslo: 332
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