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Popis produktu:

Końcówki wymienne klucza nasadowego typu bit VDE 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiające wyjątkowo
komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania narzędzia do detalu. Podwyższony poziom
bezpieczeństwa dzięki wewnętrznej żółtej warstwie izolacji, która staje się widoczna w przypadku ewentualnego
uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy VDE. Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod
napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci do 1 000 V
Extrémně krátká a kompaktní izolovaná hlavice s bity 3/8" pro snadnou práci i ve velmi stísněných prostorách
Zvýšená bezpečnost díky dvousložkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
Plastové opláštění chrání povrch před poškozením

Použití:Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Provedení:Izolované provedení, kusová zkouška podle normy IEC 60900. Zvýšená bezpečnost díky 2složkové izolaci
se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou, které je při případném poškození vnější červené
izolační vrstvy VDE vidět. Krátké nástrčné hlavice s bitem s výhodami technologie bitů Wera; s přidržovací funkcí pro
šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties.

Technická data:
Označení: WR 05004924001
Obj. číslo: 533
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