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Wera WR 05006530001

  

  
Popis produktu:

Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Kombinace profilů s drážkou a Pozidriv,
především pro použití se svorkovnicemi, pojistkovými skříňkami, spínači a relé. Bleskurychlá výměna čepele bez
použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při napětí
10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Zúžený průměr čepele, jen tak lze dosáhnout i na
hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné
lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a
laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby PlusMinus s drážkou/Pozidriv
S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
Se špičkou profilu Black Point pro vysokou ochranu proti korozi a přesnost
Identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti.
S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

Použití:Šrouby PlusMinus s drážkou/Pozidriv
Čepel:Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací, tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby
PlusMinus a manipulovat s nimi, kusová zkouška podle normy IEC 60900
Připojovací rozměr:Šestihran se zaváděcím zkosením 9 mm
Provedení:Brynýrovaný, špička profilu Black Point, identifikátor nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a
velikosti vyznačené laserem; s šestihrannou ochranou proti odkutálení

Technická data:
Označení: WR 05006530001
Obj. číslo: 766
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