NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05006564001

Popis produktu:

Cepel VDE pro systém rukojeti a vymé&nnych ¢epeli Kraftform Kompakt. Bleskurychlad vyména ¢epele bez pouziti
specialniho naradi. Kusova zkouska naradi podle normy IEC 60900. Kusova zkouska pri napéti 10 000 V pro
bezpeénou praci pod pripustnym napétim 1 000 V. Profil Hex-Plus zabrariuje kruhovému otaceni sroubl s vnitfnim
Sestihranem. Spicka profilu Wera Black Point zarucuje pfesné licovani a optimalni ochranu proti korozi. S
identifikdtorem naradi Take it easy: Barevné oznaceni podle profiléi a laserové znaceni velikosti. Sestihranna ochrana
pred odkutdlenim zabranuje nechténému odkutaleni noze.

Vymeénnd Cepel Kraftform Kompakt VDE pro Srouby s vnitfnim Sestihranem

S profilem Hex-Plus (zabranuje protac¢eni Sroubl s vnitfnim Sestihranem)

Kazdd jednotliva Cepel je testovdna podle normy IEC 60900

Sestihran s pfipojovacim rozmérem 9 mm se zavadécim zkosenim

Se $Spickou profilu Black Point pro vysokou ochranu proti korozi a presnost

Identifikdtor naradi Take it easy: Barevné oznaceni podle profild a laserové znaceni velikosti.
S Sestihranem proti "odkutaleni" na rukojeti

Pouziti:Srouby s vnitfnim $estihranem

Cepel:lzolované provedeni, kusové zkouska podle normy IEC 60900

Pfipojovaci rozmér:Sestihran se zavadécim zkosenim 9 mm

Provedeni:Hex-Plus; brynyrovany, Spicka profilu Black Point, identifikdtor naradi Take it easy: Barevné oznaceni
podle profilu a velikosti vyznacené laserem; s Sestihrannou ochranou proti odkutaleni

Technicka data:
Oznaceni: WR 05006564001
Obj. ¢&islo: 797
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