NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05006569001

Popis produktu:

Cepel VDE pro systém rukojeti a vyménnych ¢epeli Kraftform Kompakt. Kombinace profiléi s drazkou a Pozidriv,
predevsim pro pouziti se svorkovnicemi, pojistkovymi skritkami, spinaci a relé. Bleskurychld vymeéna cepele bez
pouziti specidlniho naradi. Kusové zkouska naradi podle normy IEC 60900. Kusova zkouska ve vodni{ [azni pfi napéti
10 000 V pro bezpecnou praci pod pfipustnym napétim do 1 000 V. ZGzZeny primér ¢epele, jen tak Ize dosahnout i na
hluboko uloZzené &rouby a pruzinové prvky a manipulovat s nimi. Spi¢ka profilu Wera Black Point zaru¢uje presné
licovani a optimalni ochranu proti korozi. S identifikdtorem naradi Take it easy: Barevné oznaceni podle profil( a
laserové znaceni velikosti. Sestihranna ochrana pfed odkutalenim zabrafiuje nechténému odkutéleni noze.

Vymeénna Cepel Kraftform Kompakt VDE pro Srouby PlusMinus s drazkou/Pozidriv

S zGzenym prdmérem ¢epele a integrovanou ochrannou izolaci do 1 000 V

Kazdd jednotliva Cepel je testovdna podle normy IEC 60900

Sestihran s pfipojovacim rozmérem 9 mm se zavadécim zkosenim

Se Spickou profilu Black Point pro vysokou ochranu proti korozi a presnost

Identifikadtor naradi Take it easy: Barevné oznaceni podle profild a laserové znaceni velikosti.
S Sestihranem proti "odkutaleni" na rukojeti

Pouziti:Srouby PlusMinus s drazkou/Pozidriv

Cepel:Zizeny primér ¢epele s integrovanou ochrannou izolaci, tak Ize dosadhnout na hluboko ulozené $rouby
PlusMinus a manipulovat s nimi, kusovéa zkouska podle normy IEC 60900

Pfipojovaci rozmér:Sestihran se zavadécim zkosenim 9 mm

Provedeni:Brynyrovany, Spicka profilu Black Point, identifikdtor naradi Take it easy: Barevné oznaceni podle profilu a
velikosti vyznacené laserem; s Sestihrannou ochranou proti odkutaleni

Technicka data:
Oznaceni: WR 05006569001
Obj. ¢islo: 802
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