NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05006585001

Popis produktu:

Vyménna cCepel VDE z nerezové oceli pro systém rukojeti a vymeénnych Cepeli Kraftform Kompakt. Bleskurychla
vymeéna Cepeli bez pouziti specidlniho naradi. Profil s kombinaci dréazky a Sroubu Pozidriv, zejména pro pouziti u
radovych svorkovnic, pojistkovych skrinich, spinacd, relé. Jednotlivé testované naradi podle normy IEC 60900. Kusova
zkouska pfi napéti 10 000 V pro bezpec¢nou praci pod pfipustnym napétim 1 000 V. Zlzeny priimér ¢epele s
integrovanou ochrannou izolaci, jen tak Ize dosdhnout na hluboko uloZzené Srouby a pruzinové prvky a manipulovat s
nimi. Naradi z nerezové oceli od firmy Wera je vakuové kalené do ledu a vyznacuje se tvrdosti a pevnosti potfebnou
pro Sroubovani. Primyslové pouZiti je mozné bez omezeni. S identifikditorem naradi Take it easy: Barevné oznaceni
podle profilu a velikosti vyzna¢ené laserem. Sestihranna ochrana proti odkutéleni zabrafiuje nechténému odkutélenfi
Cepele.

Vymeénna Cepel Kraftform Kompakt VDE pro Srouby PlusMinus s drazkou/Pozidriv

Kazdd jednotliva Cepel je testovdna podle normy IEC 60900

S zGzenym pramérem ¢epele a integrovanou ochrannou izolaci do 1 000 V

Lze dosdhnout na hluboko ulozené Srouby PlusMinus a manipulovat s nimi

Cepel z nerezové oceli proti nebezpeéi cizf rzi

Potrebné hodnoty tvrdosti a pevnosti diky vakuovému kaleni do ledu

Sestihran s pFipojovacim rozmérem 9 mm se zavadécim zkosenim

Identifikator naradi Take it easy: Barevné oznaceni podle profild a laserové znaceni velikosti.

Pouziti:Srouby PlusMinus s drézkou/Pozidriv

Cepel:Zizeny priimér ¢epele s integrovanou ochrannou izolaci, tak Ize dosadhnout na hluboko ulozené $rouby
PlusMinus a manipulovat s nimi, kusova zkouska podle normy IEC 60900

PFipojovaci rozmér:Sestihran se zavaddécim zkosenim 9 mm

Provedeni:Nerezova ocel, identifikator naradi Take it easy: Barevné oznaceni podle profilu a velikosti vyznacené
laserem; s Sestihrannou ochranou proti odkutaleni

Technicka data:
Oznaceni: WR 05006585001
Obj. ¢islo: 818
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