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Wera WR 05006603001

  

  
Popis produktu:

1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 6 výměnných čepelí VDE s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení a
laserem vyznačená velikost. Se zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout
na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC
60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. V robustním
nářaďovém pásu. Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům
Wera 2go pomocí dodávaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

Ruční držák Kraftform 817 VDE s izolací VDE a ochranou před odkutálením
Výměnné čepele VDE (délka 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem
nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti.
Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené šrouby
Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při 10 000 V
V robustním skládacím pouzdru
Vhodné pro systém Wera 2go

7dílná
1 ruční držák 817 VDE Kraftform výhradně pro výměnné čepele Wera
6 výměnné čepele VDE (vždy s délkou 157 mm) s identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením profilu a
laserem vyznačenou velikostí; se zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout
na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
V robustním nářaďovém pásu

Technická data:
Označení: WR 05006603001
Obj. číslo: 828
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