NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05006640001

Popis produktu:

Mnoho uZzivatell si preje co nejrychlejsi Sroubovani bez kompromis@. Se Sroubovakem, ktery je presny, ktery
umozfuje i Fadné kone&né zasroubovani a ktery je kromé toho mnohem rychlejéi nez b&zné éroubovaky. Redenim je
pripojitelny planetovy prevod: Prevod integrovany v rukojeti Sroubovéaku zectyrnasobuje pracovni rychlost pri
Sroubovani ¢isté mechanickym zplsobem. Jedna ruka pritom fixuje predni ¢ast rukojeti, druha ruka otaci zadni ¢asti
rukojeti. Funkci turbo Ize pripojit nebo odpojit stisknutim tlacitka. Vypnuti doporucujeme pro utahovéani a povolovani
Sroubu s vysokym tocivym momentem i pro jemné nastaveni. Robustni, bezldrzbovy prevod z oceli s maximalnim
tocivym momentem 14 Nm pfi deaktivované Turbo funkci. V provedeni VDE zarucuje ru¢ni drzék Kraftform Turbo 827
Tis vyménnymi ¢epelemi Wera VDE kusové zkouSenymi v souladu s IEC 60900 pro rychlou a bezpecnou préci i pod
napétim (az do 1 000 V). Vyménné Cepele VDE s identifikdtorem naradi Take it easy: Barevné oznaceni podle profilu a
laserem vyznacené velikosti - pro snadné a rychlé nalezeni pozadovaného naradi. V robustnim naradovém pasu.
Textilni kapsa ma na zadni strané flauSovou zénu. Textilni kapsu lze pfipevnit ke komponentdm Wera 2go pomoci
doddvaného samolepiciho pasku na suchy zip. Nebo také na sténu, polici ¢i dilensky vozik.

4nasobné vyssi rychlost Sroubovani diky funkci Turbo (Cisté mechanicky - bez baterie)

Jednoduché aktivovani a deaktivovani funkce Turbo stisknutim tlacitka

Funkce Turbo zejména pro hladky chod sroubovani

Lze pouzit jako bézny Sroubovéak pro Sroubovani s postupné se zvysujicim utahovacim momentem bez funkce turbo
Robustni, bezidrzbovy prevod z oceli

Vymeénné Cepele VDE (délka 157 mm) s praktickou funkci toc¢eni, ochranou pred odkutdlenim a identifikdtorem
naradi Take it easy: Barevné oznaceni podle profild a laserové znaceni velikosti.

Zuzeny primér Cepele s integrovanou ochrannou izolaci pro hluboko uloZené srouby

Kusova zkouska naradi podle normy IEC 60900 pfi 10 000 V

16dilna
1 rucni drzdk 817 VDE Kraftform a 1 ru¢ni drzak 827 T i Kraftform Turbo; oba vyhradné pro vyménné cCepele Wera VDE

14 vyménnych cepeli VDE (kazda o délce 157 mm) s identifikdtorem naradi Take it easy s barevnym oznacenim
profilu a laserem vyznacenou velikosti; se zGzenym primérem Cepele a integrovanou ochrannou izolaci, jen tak lze
dosdhnout na hluboko ulozené Srouby a pruzinové prvky a manipulovat s nimi (polozka Kraftform Kompakt 60 i Take it
easy 0,4x2,5 a Kraftform Kompakt 67 i Take it easy TX 10 standardni primér ¢epele).

V robustnim naradovém pasu

Technicka data:
Oznaceni: WR 05006640001
Obj. &islo: 847
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