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Wera WR 05006640001

  

  
Popis produktu:

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který
umožňuje i řádné konečné zašroubování a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je
připojitelný planetový převod: Převod integrovaný v rukojeti šroubováku zečtyřnásobuje pracovní rychlost při
šroubování čistě mechanickým způsobem. Jedna ruka přitom fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní částí
rukojeti. Funkci turbo lze připojit nebo odpojit stisknutím tlačítka. Vypnutí doporučujeme pro utahování a povolování
šroubu s vysokým točivým momentem i pro jemné nastavení. Robustní, bezúdržbový převod z oceli s maximálním
točivým momentem 14 Nm při deaktivované Turbo funkci. V provedení VDE zaručuje ruční držák Kraftform Turbo 827
T i s výměnnými čepelemi Wera VDE kusově zkoušenými v souladu s IEC 60900 pro rychlou a bezpečnou práci i pod
napětím (až do 1 000 V). Výměnné čepele VDE s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a
laserem vyznačené velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. V robustním nářaďovém pásu.
Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí
dodávaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)
Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování
Lze použít jako běžný šroubovák pro šroubování s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo
Robustní, bezúdržbový převod z oceli
Výměnné čepele VDE (délka 157 mm) s praktickou funkcí točení, ochranou před odkutálením a identifikátorem
nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti.
Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboko uložené šrouby
Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při 10 000 V

16dílná
1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 1 ruční držák 827 T i Kraftform Turbo; oba výhradně pro výměnné čepele Wera VDE
14 výměnných čepelí VDE (každá o délce 157 mm) s identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením
profilu a laserem vyznačenou velikostí; se zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze
dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi (položka Kraftform Kompakt 60 i Take it
easy 0,4x2,5 a Kraftform Kompakt 67 i Take it easy TX 10 standardní průměr čepele).
V robustním nářaďovém pásu

Technická data:
Označení: WR 05006640001
Obj. číslo: 847
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