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Popis produktu:

Velmi malý ruční držák bitů s extrémně krátkým upínáním bitů pro těžko přístupná místa. Ráčna s jemným ozubením
integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač
otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva. Pro přesnou práci lze
ráčnový mechanismus deaktivovat v poloze 0. Včetně 6 bitů BiTorsion pro dlouhou životnost, odolné provedení, pro
univerzální použití. S identifikátorem nástrojů Take it easy: Barevné onačení a značka velikosti pro snadné nalezení
požadovaného bitu. Silný permanentní magnet v upínání bitů zajišťuje bezpečné usazení bitu. Dvoukomponentní
rukojeť Kraftform s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci.

Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci
Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá
dostatečný odpor.
Intuitivní přepínání: Přepnu doprava - šroubuji doprava, přepnu doleva - šroubuji doleva
S 6 BiTorsion bity v zásobníku: Křížová drážka Phillips, TORX® a plochá drážka; houževnaté provedení
Bity BiTorsion pro dlouhou životnost
S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Použití: Vhodné pro bity s připojovacím profilem vnějšího šestihranu 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení
Wera řady 1
Provedení: Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti, intuitivní přepínání, ráčnový mechanismus lze
deaktivovat v poloze 0 pro přesnou práci; upínání s vnitřním šestihranem 1/4", magnetické; 6 bitů BiTorsion pro
dlouhou životnost, odolné provedení, pro univerzální použití. Identifikátor nástrojů Take it easy: S barevným
označením profilu a značkou velikosti pro snadné nalezení požadovaného bitu.
Rukojeť: Kraftform Stubby s ochranou proti odkutálení, vicekomponentní, integrovaný zásobník bitů

Technická data:
Označení: WR 05008891001
Obj. číslo: 930
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