NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05020101001

Popis produktu:

Mnoho uzivatell si preje univerzalni Sroubovaci nastroj s maximalnim spektrem pouziti. Mél by to byt jeden jediny
nastroj pro mnoho metrickych a palcovych rozmér(. Mél by se automaticky nastavovat podle rlznych velikosti
Sroubl. Bezpecné zabrat, nic neposkodit a umoznit vysokou pracovni rychlost. Diky plynule a paralelné vedenym
Celistem nahrazuje kli¢ nékolik otevienych klicd s jednotlivymi rozmeéry. Potfebna velikost se sama plynule nastavi pfi
nasazeni na Sestihrannou matici nebo Sroub. Integrovany pakovy mechanismus bezpecné sevre Sestihranny Sroub
nebo matici mezi Celistmi, coz vyrazné omezi nebezpeci vyklouznuti nebo poskozeni. Funkce raény zajistuje rychlé a
plynulé Sroubovani bez sejmuti kli¢e. Diky pouZiti rohovych hranold v Celistech Ize realizovat zpétny Uhel otaceni
pouhych 30°. Jednoramenna konstrukce ve spojeni s funkci ré¢ny a rohovym hranolem umoznuje praci i v Uzkych
montaznich prostorech. Nastavitelny kli¢ Joker 6004 je univerzalnim Sroubovacim ndéstrojem. Samocinné nastaveni.
Dobry zabér. Rychla prace.

Pro Sestihranné hlavy $roubd nebo matice pro velikost kli¢e 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metrické)
Pro Sestihranné hlavy $roubd nebo matice pro velikost kli¢e 5/8"; 11/16"; 3/4" (palcové)
Automatické a plynulé uchopeni $estihrannych Sroubl a matic

Pakovy mechanismus pri uchopeni zabranuje sesmeknuti a posSkozeni

S mechanickou funkci ré¢ny pro rychlé a plynulé sSroubovani bez sejmuti klice

Zpétny Uhel otaceni pouhych 30° diky nasazeni Sroubd do prizmatickych vybrani v ¢elistech

Pouziti: Srouby nebo matice velikosti 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metricky) a 5/8"; 11/16"; 3/4" (palcovy)
Provedeni: Otevieny samonastavitelny kli¢ s funkci rd¢ny; moznost nastaveni velikosti; paralelné vedené hladké
Celisti; zpétny Uhel otaceni 30° diky tvarovym celistem; zpétny Uhel otdceni 30° diky tvarovym celistem; zavésné
ocko

Technicka data:
Oznaceni: WR 05020101001
Obj. ¢islo: 1030
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