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Wera WR 05020132001

  

  
Popis produktu:

Izolovaný plochý šroubovák VDE se zúženým průměrem čepele a rukojeti, i pro manipulaci s hluboko uloženými
šrouby ve zvlášť úzkých místech. S vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci. Tvrdé
zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích
momentů. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Šestihranná
ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
Gładkie, twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego
momentu obrotowego
S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
S zúženým průměrem čepele a rukojeti

Použití:Kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka
Čepel:Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací - díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené
šrouby PlusMinus a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900
Provedení:Kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka, čepel zinkově fosfátovaná
Rukojeť:Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Technická data:
Označení: WR 05020132001
Obj. číslo: 1038
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