NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05020153001

Popis produktu:

Kusové zkouska naradi podle normy IEC 60900 pri napéti 10 000 V pro bezpecnou praci pod pripustnym napétim 1
000 V. Nastavitelny otevreny kli¢ VDE automaticky a plynule uchopi vSechny velikosti Sestihrant v zadaném
rozmérovém rozsahu - metrické i palcové. Integrovany pakovy mechanismus sevre Sestihranny Sroub nebo matici
mezi Celistmi, coz vyrazné omezi nebezpeci vyklouznuti nebo poskozeni. Funkce racny zajistuje rychlé a plynulé
Sroubovani bez sejmuti kli¢e. Diky pouziti rohovych hranoll v Celistech Ize realizovat zpétny Uhel otd¢eni pouhych
30°. Jednoramenna konstrukce ve spojeni s funkci ré¢ny a rohovym hranolem umozhnuje praci i v Uzkych montaznich
prostorech. Nastavitelny kli¢ Joker 6004 VDE ma diky dvouslozkové plastové izolaci hapticky prijemnou rukojet.
Bezpecnost zvysuje protiskluzova ochrana na prednim konci rukojeti. Dalsi ochranu zajistuje posuvna funkce pro
bezdotykové a bezpecné otevirani neizolovanych celisti.

Pro Sestihranné hlavy $roubd nebo matice pro velikost kli¢e 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metrické)

Pro Sestihranné hlavy $roubd nebo matice pro velikost kli¢e 5/8"; 11/16"; 3/4" (palcové)

Naradi s izolovanymi rukojetmi s kusovou zkouskou pro bezpecnou praci pri napéti do 1 000 V, s ochranou proti
sklouznuti a posuvnou funkci pro bezdotykové a bezpecné otevirdni neizolovanych celisti

Automatické a plynulé uchopeni $estihrannych Sroubf a matic

Pékovy mechanismus pri uchopeni zabranuje sesmeknuti a poskozeni

S mechanickou funkci ra¢ny pro rychlé a plynulé sroubovéani bez sejmuti klice

Zpétny Uhel otaceni pouhych 30° diky nasazeni Sroubl do prizmatickych vybrani v Celistech

Pouziti: Srouby nebo matice s destihrannou hlavou s otvorem kli¢e 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metrické) a 5/8"; 11/16";
3/4" (palcové)

Provedeni: Izolované provedeni, kusovd zkouska podle normy IEC 60900; dvoukomponentni plastova izolace;
otevreny kli¢ se samocinnym nastavenim a funkci ra¢ny; otevfena strana s moznosti nastaveni velikosti, paralelni
hladké celisti; zpétny Uhel otaleni 30° nad rohovymi hranoly v Celistech; protiskluzové ochrana na prednim konci
rukojeti; posuvna funkce pro bezdotykové a bezpecné otevirani neizolovanych Celisti; zavésné ocko

Technicka data:
Oznaceni: WR 05020153001
Obj. ¢islo: 1044
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