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ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05020241001

Popis produktu:

Protoze se konstrukéni prostory pri Sroubovani neustale zuzuji, jsou zapotrebi ndstroje, s nimiz mohou uzivatelé
Gspésné pracovat v téchto situacich. Uzké konstrukéni prostory vyzaduji dalsi nasazovaci body néstrojd. Lze tedy
otevrené klice modifikovat tak, aby se zvysila moznost nasazeni nastroje? Kombinace celisti natocenych o 7,5° a
geometrie dvojitého Sestihranu umoznuje zdvojeni nasazovacich bodl. Pri opakovaném otaceni klice o 180° kolem
podélné osy béhem Sroubovani existuji ¢tyfi mozZnosti nasazeni a matice nebo hlavy Sroubd je mozné "uchopit”
kazdych 15°. Kli¢ Joker 6003 s chytrou geometrii Celisti rozsifuje spektrum pouziti v Uzkych konstrukénich prostorech.
Ptislusny nasazovaci bod najde Joker 6003 po kazdé oto¢ce v podstaté sam. Stihla, a presto robustni o¢kova strana je
vUc¢i ose naradi posunutd o 15°. Diky kvalitnimu zuslechténi povrchu je zajisténa vysoka a dlouhotrvajici antikorozni
ochrana. S identifikdtorem naradi Take it easy: Barevné oznaceni podle velikosti. Pouzdra Joker jsou diky upinacimu
systému na zadni strané vhodna k pfipevnéni na sténu, regdl, v servisnim vozidle a k systému Wera 2go.

Zvlast vhodné pro Gzka mista

Specidlni geometrie Celisti rozSifuje moznosti pouziti naradi

Maly zpétny Uhel v oteviené strané umoznuje "uchopit" Sroub kazdych 15°

Stihla o¢kova strana, nato¢end o 15°

Vhodné v kombinaci s vyrobky systému Wera 2go (moznost vzdjemného pripevnéni suchymi zipy)
Sada ockoplochych kli¢d; oteviena strana natocend o 7,5°
8dilna sada
V robustni brasné

Technicka data:
Oznaceni: WR 05020241001
Obj. &islo: 1087
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