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Popis produktu:

Momentový šroubovák Wera s pevným utahovacím momentem na šrouby s vnitřním šestihranem. S ochranou proti
manipulaci. Štíhlá šestihranná čepel. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé
zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích
momentů. S profilem Hex-Plus, který zabraňuje protáčení šroubu. Špička profilu Black Point zajišťuje vysokou ochranu
proti korozi a přesnost.

Indikátor utahovacího momentu s pevně nastaveným utahovacím momentem chráněným proti manipulaci
Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
Nelze měnit a je opatřen ochranou proti manipulaci
Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů
Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování

Použití:Šrouby s vnitřním šestihranem
Měřená hodnota:1,4 Nm-3,0 Nm (1,0 ft.lb.-2,2 ft.lb.), pevně nastavená
Přesnost:±10 %. Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu
Čepel:Šestihran, 4 mm, zeštíhlený
Provedení:Hex-Plus, břit Black Point
Rukojeť:Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Technická data:
Označení: WR 05027910001
Obj. číslo: 1565
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