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Popis produktu:

Rukojeť Kraftform se zásobníkem integrovaným v rukojeti pro 6 bitů; s teleskopickou čepelí; pro bity 1/4". Ráčna s
jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se
kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva.
Pro přesnou práci lze ráčnový mechanismus deaktivovat v poloze 0. Teleskopická čepel s rychloupínací hlavou
Rapidaptor, který lze zasunout do rukojeti, umožňuje rychlé ruční upevnění šroubů i ve stísněných prostorách, když je
čepel zasunutý. Čepel lze vysunout pouhým stisknutím aretačního pouzdra. Nástroj lze nyní používat jako
plnohodnotný šroubovák. Teleskopickou čepel lze vyjmout a použít jako adaptér ke stroji a vrátit ji do původní polohy.
Technologie Rapidaptor v držáku bitů zajišťuje rychlou výměnu bitů. Včetně 6 bitů BiTorsion pro dlouhou životnost,
odolné provedení, pro univerzální použití; uložené v zásobníku bitů integrovaném v rukojeti. Silný permanentní
magnet v upínání bitů 1/4" zajišťuje bezpečné usazení bitu. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform s kombinací odolných
a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci.

Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci
Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá
dostatečný odpor.
Intuitivní přepínání: Přepnu doprava - šroubuji doprava, přepnu doleva - šroubuji doleva
Integrovaný zásobník bitů s 6 bity 25 mm
Bity BiTorsion
S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
Inovativní technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů

Použití:Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a
připojením Wera řady 1 a 4
Provedení:Ráčna integrovaná v rukojeti s jemným ozubením, intuitivní přepínání, ráčnový mechanismus lze
deaktivovat v poloze 0 pro přesnou práci; upínání s vnitřním šestihranem 1/4", magnetické provedení; spojovací díl,
teleskopická čepel, technologie Rapidaptor s funkcí rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a jednoruční funkcí. 6 bitů
BiTorsion pro dlouhou životnost, odolné provedení, pro univerzální použití. Identifikátor nářadí Take it easy: S
barevným označením profilu a značkou velikosti pro snadné nalezení požadovaného bitu.
Rukojeť:Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, integrovaný zásobník

Technická data:
Označení: WR 05051513001
Obj. číslo: 1823
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