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Wera WR 05073261001

Popis produktu:

Réc¢na Zyklop s pripojovacim rozmérem 3/8". Diky jemnému ozubeni se 72 zuby je mozny maly zpétny Ghel 5°. Hlava
ra¢ny je otocna a diky posuvnym tlacitkdm po obou stranach ji Ize zajistit v kazdé poloze. Bezproblémova prace s
dostatkem mista pro ruce je mozna i ve velmi Gzkych nebo obtizné dostupnych mistech montaze. Definované
upevnéni pri 0°, 15° a 90° doleva a doprava zarucuje bezpecnou praci bez sesmeknuti hlavy racny. V poloze 0° Ize
pouzit ra¢nu s adaptérem a bitem jako bézny Sroubovék. Konstrukce se setrvacnou hmotou zajistuje urychlenfi
procesu Sroubovani. Rotacné symetrickd konstrukce rukojeti Kraftform a volnobé&zné pouzdro podporuji razantni
otaceni. Diky specidlnimu tvaru rukojeti Kraftform, skvéle prizplisobenému ruce, se predchéazi drazdm rukou, vzniku
otlak@ a mozold. Tvrdé materidly, pouZité pro rukojet zarucuji rychlé prehmatnuti bez nebezpedi "pfilepeni" pokozky k
rukojeti. Mék¢i, "neklouzavé" zény umoznuji bezeztratovy prenos vétsich sil. Pro nastr¢né hlavice s ¢tyrhranem 3/8" a
spojovaci dily 3/8" s pripojovacim rozmérem pro ¢tyrhran, se zajistovaci kuli¢kou.

Jemné ozubeni, proto maly zpétny Uhel 5°

S volné oto¢nou hlavou rac¢ny, s uvolnénim pomoci tlacitka a prepinanim levého a pravého chodu
Konstrukce se setrva¢nou hmotou a ryhovanym rychlobé&znym pouzdrem pro vysokou rychlost prace
Zyklop Speed - spojuje 5 dobrych vlastnosti racen. A je to skutecny rychlobézny nastroj

Lze pouzit také jako Sroubovak

Pouziti:Na hlavice nastrénych kli¢d 3/8" se ¢tyrhranem a také spojovaci dily 3/8" s ¢tfyhranou upinaci ¢asti, s aretaci
kulickou

Provedeni:Konstrukce se setrvacnou hmotnosti a drsné rychlobézné pouzdro pro vysokou rychlost prace; volné
vykyvna hlavice ré¢ny; definovana poloha pri 0°, 90° doleva a doprava a také 15° z 90° smérem dovnitr; v poloze 0°
pouzitelna jako konvencni Sroubovak; uvolnéni tlacitkem; prepinéni pro levy a pravy chod, s jemnym ozubenim, maly
zpétny Uhel 5°

Rukojet:Vicekomponentni rukojet Kraftform pro praci bez Gnavy

Technicka data:
Oznaceni: WR 05073261001
Obj. ¢islo: 2647
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