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Popis produktu:

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Variabilní
nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty
utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku
bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD s rychloupínací hlavou Rapidaptor
Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 10<sup>9</sup> ohmů
Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

Použití:Vhodné na bity s upínací částí 1/4" s vnějším šestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 s E 6,3 a připojovacích
řad Wera 1 a 4
Provedení:Technologie Rapidaptor s funkcemi rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand
Přesnost:±6 % (DIN EN ISO 6789). Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího
momentu
Rukojeť:Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Technická data:
Označení: WR 05074733001
Obj. číslo: 2843
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