NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05074810010

Popis produktu:

S pevné prednastavenou hodnotou utahovaciho momentu podle zadani zdkaznika. Kompaktni systém
rukojeti/vymeénnych Cepeli pro Sroubovani s predepsanym utahovacim momentem. Momentovy Sroubovak Kraftform
Micro ESD je idedlIni pro Sroubovani s predepsanym utahovacim momentem u dill ohrozenych elektrostatickym
vybojem. Vhodné pro upinani bitl s pripojovacim rozmérem Halfmoon 4 mm (fada Wera 9) a bitd s pfipojovacim
rozmérem HIOS 4 mm (fada Wera 21). S ochranou proti manipulaci. Pfi dosazeni nastaveného utahovaciho momentu
Ize zretelné slySet a citit klapnuti. Opakovana presnost je zaru¢ena na 100 %. Neomezeny manualni povolovaci
moment. Elektricky povrchovy odpor < 10<sup>9</sup> ohm{ pro bezpe¢nou ochranu pred elektrostatickou energii.
Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Systém rukojeti/vyménnych cepeli pro bleskurychlou vyménu cepeli.
Rukojet Kraftform Micro s oto¢nou krytkou a rychlobéznou zénou pro bleskové Sroubovani, jiz zadné casové narocné
prechytéavani. Silové zéna s integrovanymi mékkymi zénami k pfenosu vysokych momentd pri uvolrfiovani a utahovani.
Presna zdéna primo nad ¢epeli pro spravny Ghel otoéeni pri sefizovani. Velmi rychla fixace bitd: Bit jednoduse zasunout
do uchyceni, samocinné zablokovani, bezpecné upevnéni. K vyméné bitu jednoduse posunte pouzdro dopredu a
vyjméte bit. Volné oto¢né ovladdaci pouzdro k jednoduchému vedeni nastroje béhem sroubovani. Bity vhodné pro
ru¢né a strojové ovlddané sroubovani s elektrickymi Sroubovéaky (mj. HIOS, Delvo, Sehan). Pouziti napf. u chytrych
telefond, mobilnich telefond, kamer, elektronickych pristrojd, v dentélnich laboratorich a zubarskych
ordinacich.<br>Vezméte na védomi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Pevné prednastaveny a nastavitelny momentovy Sroubovak Kraftform ESD podle zadani zdkaznika
Elektrostaticky bezpeény nastroj diky povrchovému odporu < 10<sup>9</sup> ohmd

Pri dosazeni nastaveného utahovaciho momentu lze zretelné slyset a citit klapnuti

Vhodny pro uchyceni bitl s pfipojovacim rozmérem Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm

Pouziti napf. u chytrych telefon(, mobilnich telefond, kamer a elektronickych pfistrojd

Pouziti: Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm a pfipojovacich rad Wera 9 a 21

Provedeni: S rychloupinaci hlavou pro rychlou vyménu bitd

Prednastavena mérena hodnota: Nastavitelné podle zadani zdkaznika v réamci uvedeného rozsahu méreni
Presnost: £10 %. Citelné preskakovani pri dosazeni nastaveného utahovaciho momentu

Rukojet: Kraftform Micro s ochranou pred odkutélenim a oto¢nou hlavou, viceckomponentni

Technicka data:
Oznaceni: WR 05074810010
Obj. ¢islo: 2869

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat
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