NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05074820010

Popis produktu:

Momentovy Sroubovék Wera. Bezpecna ochrana pred elektrostatickou energii a pred pripadnymi skodami. S pevné
prednastavenou hodnotou utahovaciho momentu podle zadani zédkaznika. Pro vSechny prace, u kterych je vyzadovan
konstantni utahovaci moment a opakovana presnost. Hodnota utahovaciho momentu se mlze ménit v rdmci rozsahu
méreni pomoci specialniho nastroje (rekalibra¢ni sada, objednavka pod kédem 05137003001). Poté zkontrolujte
nastavenou hodnotu béznym zkusebnim pristrojem utahovacich momentd. Neomezeny povolovaci moment pro
povolovani pevné utazenych sroubl. Technologie rychlé vymény Rapidaptor pro bleskovou vyménu bitl. Vhodny pro
bity s pripojovacim rozmérem vnéjsiho Sestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vicekomponentni
rukojet Kraftform s tvrdymi a mékkymi zénami pro vysoké pracovni rychlosti a ochranu dlané.<br>Vezméte na
védomi: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Pevné prednastaveny a nastavitelny momentovy Sroubovak Kraftform ESD podle zadani zdkaznika
Elektrostaticky bezpec¢ny néastroj diky povrchovému odporu = 10<sup>9</sup> ohmd

Rukojet Kraftform pro rychlé a ergonomické Sroubovani

Pro bity s pripojovacim rozmérem vnéjsiho Sestihranu 1/4"

S rychloupinaci hlavou Rapidaptor pro bity s pripojovacim rozmérem vnéjsiho Sestihranu 1/4"

Pouziti: Vhodny pro bity s upinaci ¢asti %" s vnéjsim Sestihranem podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a pripojovacich
rad Werala 4

Provedeni: Technologie Rapidaptor s funkci rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a single-hand
Prednastavena mérena hodnota: Nastavitelné podle zadani zdkaznika v rédmci uvedeného rozsahu méreni
Presnost: +6 % (DIN EN ISO 6789). Citelné preskakovani pfi dosazeni nastaveného utahovaciho momentu
Rukojet: Kraftform s ochranou pred odkutalenim, vicekomponenti

Technicka data:
Oznaceni: WR 05074820010
Obj. ¢islo: 2871
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