NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05075631001

Popis produktu:

Momentovy kli¢ Click v nezaménitelném designu Wera. Pro utahovani doprava a doleva. Velmi robustni provedeni pfi
zachovani vysoké presnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavovani a zajisténi zadané
hodnoty. Slysitelné a viditeIné zaskoceni pri dosazeni hodnot na stupnici navic usnadriuje bezpecné nastaveni
pozadované hodnoty utahovaciho momentu. Robustni mechanismus zarucuje vyrazné slySitelny a citelny signal
("cvaknuti") pfi dosaZeni nastavené hodnoty utahovaciho momentu. S nevyjmutelnym prlichozim ¢tyfhranem 3/4" pro
zménu smeéru.

Pro utahovani doprava a doleva zcela jemnym prepindnim neoddélitelného prichoziho ¢tyrhranu

S rozsahhem: 200-1000 Nm; presnost £3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

45 zub( a pripojovaci rozmér pro ¢tyrhran 3/4"

Jednoduché nastaveni a zajisténi pozadované hodnoty utahovaciho momentu se slysitelnym a viditelnym
zaskocenim pfri dosazeni hodnot na stupnici

Slysitelné a citelné "kliknuti" pri dosazeni nastavené hodnoty utahovaciho momentu

Pouziti: Pro utahovani doprava a doleva

PFesnost: Presnost +3 % vici nastavené hodnoté, podle normy DIN EN I1SO 6789-1:2017-07

Provedeni: S pripojovacim rozmérem pro ¢tyrhran 3/4", prichozi ¢tyrhran pro zménu sméru utahovani, ra¢novy
mechanismus s jemnym ozubenim, 45 zub{; jednoduché nastaveni a zajisténi pozadované hodnoty utahovaciho
momentu, se slysitelnym a viditelnym zaskocenim pri dosazeni hodnot na stupnici (jemna stupnice pouze v
newtonmetrech), slySitelné a citelné "cvaknuti" mechanismu pfi dosazeni nastavené hodnoty utahovaciho momentu
Rukojet: Ergonomickd dvoukomponentni rukojet

Technicka data:
Oznaceni: WR 05075631001
Obj. ¢islo: 2896
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