NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05075673010

Popis produktu:

Utahovaci momentovy kli¢ s prednastavenou hodnotou utahovaciho momentu pro veskera pouziti, u kterych je
zapotrebi konstantné stejny utahovaci moment a u kterych je pozadovana presnost opakovani. Hodnota utahovaciho
momentu maze byt zménéna v rdmci mériciho rozsahu. Robustni uvolfiovaci mechanika zarucuje dobre slysitelny a
citelny signal vypnuti pfi dosazeni nastaveného utahovaciho momentu. Diky upnuti s vnitfnim ¢tyrhranem pro
vymeénitelné nastréné naradi je vhodny pro pravé a levé dotahovéani. OdliSné prednastaveni na pozadovanou hodnotu
kroutictho momentu v rdmci daného mériciho rozsahu je mozné na dotaz.

Prednastaveny Click-utahovaci momentovy kli¢ v nezaménitelném designu spolecnosti Wera
Slysitelné a citelné "kliknuti" pri dosazeni nastavené hodnoty utahovaciho momentu

Prednastaveny utahovaci moment m@ze byt v rdmci méficiho rozsahu zménén ve zkusebni laboratofi
S rozsahhem: 20-250 Nm; presnost £2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

S upnutim s vnitfnim ¢tyrhranem (14 x18) pro vyménitelné nastréné naradi; pravé a levé dotahovani

Pouziti: Pro utahovani doprava a doleva

Prednastavena mérena hodnota: 20,0 Nm

PFesnost: Presnost £2 % vici nastavené hodnoté, podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Provedeni: S upnutim pro vyménitelné nastr¢né nastroje 14x18 mm:; slysitelny a viditelny uvolfiovaci mechanismus
pfi dosazeni nastavené hodnoty utahovaciho momentu

Rukojet: Ergonomickd dvoukomponentni rukojet

Technicka data:
Oznaceni: WR 05075673010
Obj. ¢&islo: 2911
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