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Popis produktu:

Nastavitelný momentový klíč pro kontrolované utahování doprava. S připojovacím rozměrem čtyřhranu 1/2". Funkci
momentového klíče lze deaktivovat (funkce Torque Lock), takže nástroj lze použít i k povolování. Jednoduché
nastavení a uložení výchozí hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje
bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně
slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Přepínací ráčna s
jemným ozubením, se 45 zuby. Přesnost je ±3 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

S připojovacím rozměrem čtyřhranu 1/2"
Funkce Torque Lock: Funkci momentového klíče lze deaktivovat, takže nástroj lze použít i k povolování
Extra Click: slyšitelné a znatelné nastavení hodnoty utahovacího momentu
Momentový klíč se slyšitelným a znatelným "kliknutím" při dosažení nastavené hodnoty
Rozsah měření: 40-200 Nm; přesnost ±3 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Použití: Pro utahování doprava. Funkci točivého momentu lze deaktivovat (funkce blokování momentu), takže nástroj
lze použít i k povolování.
Přesnost: Přesnost ±3 % nastavené hodnoty, podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07
Provedení: S připojovacím rozměrem pro čtyřhran 1/2", přepínací ráčna, 45 zubů; snadné nastavení a zajištění
požadované hodnoty točivého momentu, se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
(jemná stupnice pouze v newtonmetrech), slyšitelný a znatelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené
hodnoty utahovacího momentu
Rukojeť: Ergonomická dvoukomponentní rukojeť

Technická data:
Označení: WR 05075692001
Obj. číslo: 2916
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