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ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wera WR 05075831001

Popis produktu:

10dilnd sada momentovych kli¢l v robustnim textilnim pouzdru; momentovy kli¢ s prokluzovym mechanismem. Po
dosazeni nastavené hodnoty utahovaciho momentu nelze nastroj pretahnout, takze neni mozné pouzit prilis velky
utahovaci moment. Rozsah nastaveni od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahovani doprava i doleva. Snadné nastaveni
a zajisténi prednastavené hodnoty: Slysitelné a viditelné zaskoceni pri dosazeni hodnot na stupnici navic usnadnuje
bezpecné nastaveni pozadované hodnoty utahovaciho momentu. S funkci Torque Lock pro pouziti jako standardni
racny bez momentové funkce. Lze pouzit i pri méreni hlu otoceni. Max. destrukéni moment ¢tyrhranu %" podle DIN
3122. Zpétny Uhel je pouze 5°, takze racnu Ize pouzit i v izkych mistech. Sada obsahuje: momentovy kli¢ Safe-Torque
A 1, ¢tyrhran 1/4", 2-12 Nm, 8 hlavic s pripojovacim rozmérem 1/4" a 1 kratké prodlouzenti.

Prokluzovy momentovy mechanismus - nastaveny utahovaci moment proto nelze nikdy pretdhnout

Funkce Torque Lock: Funkci momentového kli¢e Ize vypnout - nastroj Ize proto pouzivat také jako standardni racnu s
vysokymi uvolfiovacimi momenty a pri méreni definovaného Uhlu otédcenf

Pro kontrolované utahovani doprava a doleva; utahovani a povolovani s utahovacim a bez utahovaciho momentu
Jednoduché nastaveni a zajisténi poZzadované hodnoty utahovaciho momentu se slySitelnym a viditelnym
zaskocenim pfi dosazeni hodnot na stupnici

Po dosazeni cilového tocivého momentu je Uhel proklouznuti pouze 30°

Diky jemnému ozubeni se 72 zuby je mozny maly zpétny Uhel 5°

Pripojovaci rozmér ¢tyrhranu 1/4" se zajisténim orechu

10dilnd sada; v kompaktnim, ochranném a velmi pevném textilnim pouzdru. Nizky objem a hmotnost pro lepsi
mobilitu.

Momentovy kli¢ Safe-Torque A 1 s pripojovacim rozmérem ctyrhranu 1/4", rozsah méreni 2-12 Nm; pro kontrolované
utahovéani doprava a doleva; utahovani a povolovani s utahovacim a bez utahovaciho momentu, moznost vypnuti
momentové funkce (funkce Torque Lock); 72 zub@; maly zpétny Ghel 5°; jednoduché nastaveni a zajisténi pozadované
hodnoty utahovaciho momentu, se slysitelnym a viditelnym zaskocenim pri dosazeni hodnot na stupnici, uvolfiovaci
mechanismus pri dosazeni nastavené hodnoty utahovaciho momentu; ergonomickd dvoukomponentni rukojet; 8
orechl Zyklop, 1 prodlouzeni Zyklop s rychlobéznym pouzdrem, kratké

Technicka data:
Oznaceni: WR 05075831001
Obj. ¢islo: 2926
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