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Popis produktu:

Rukojeť momentového šroubováku s izolací VDE a šestihranem 9 mm; výhradně pro výměnné čepele Wera Kraftform
Kompakt VDE. Pro profesionální šroubování/jemné seřizování A pro šroubování řízené točivým momentem.
Prokluzovací momentový mechanismus, funkce bez nadměrného utahovacího momentu pro utahování doprava a
doleva. S pěti volitelnými utahovacími momenty doprava/doleva (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), které lze nastavit velmi
rychle. Jedna pevná poloha (aretace momentu) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. S
volnoběžným pouzdrem pro dobré vedení nástroje při šroubování.

Ruční držák 7516 VDE s nastavitelným utahovacím momentem s 5 přednastavenými hodnotami (2,4; 2,8; 3,2; 3,6;
4,0 Nm)
Speed: Extrémně rychlé nastavení utahovacích momentů
Bezpečné: Prokluzovací momentový mechanismus, zabraňuje přetažení utahovaného spoje, pro utahování doprava
a doleva
Funkce Torque Lock: Pro vysoké povolovací a utahovací momenty s deaktivovanou funkcí momentového šroubováku
S volnoběžným pouzdrem a upnutím pro výměnné čepele Wera VDE

Použití:Výhradně pro výměnné čepele Wera VDE
Provedení:Upínání s šestihranem 9 mm. Pět volitelných maximálních utahovacích momentů. Jedna pevná poloha
(aretace momentu) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů. Přesnost: ±10 %. Číselné zobrazení
hodnoty točivého momentu. Spolehlivé prokluzování při dosažení nastaveného točivého momentu.
Rukojeť:Kraftform, vícekomponentní

Technická data:
Označení: WR 05075876001
Obj. číslo: 2932
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