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Popis produktu:

Kusově kontrolovaná ochranná izolace 1000 Vstř., zkouška VDE a GS.
Materiál
Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, speciálně zušlechtěná.
Použití
Silově optimalizované univerzální kleště k uchopování, přidržování a štípání měkkých až velmi tvrdých drátů a kabelů.
Pro práce v oblasti částí pod napětím do 1.000 V AC.
Normy
DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.
Provedení
OptiGrip - nově řešená uchopovací plocha s "tříbodovým opřením" zaručuje optimální držení výrobku při práci. Velmi
příznivý pákový převod ruční síly vede k 40% úspoře sil při štípání oproti standardním kombinovaným kleštím. Břity
dodatečně indukčně kaleny na ca. 64 HRC, proto vhodné i ke stříhání pianových drátů. Kloub Wiha DynamicJoint(R)
zajišťuje optimální přenos síly ruky na stříhací břity.
Tvar hlavy
Extra dlouhé ostří pro ploché a kulaté kabely.

 Technická specifikace:

délka: 225mm
hmotnost: 409g
střih polotvrdý drát: 4,4mm
střih tvrdý drát: 3,0mm
střih pianový drát: 2,5mm

Technická data:
Označení: WI 26717
Obj. číslo: 2593
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