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Popis produktu:

Popis:

Kleště z vysoce jakostní nástrojové oceli C 70, zušlechtěné

Hlava zahnuta na ca. 40°

Kontrolovaná ochranná izolace - Certifikace VDE a GS

Vhodné k uchopování, přidržování a stříhání měkkých a tvrdých drátů a kabelů, přednostně použitelné v elektrické
oblasti

Pro práce v oblasti částí pod napětím do 1.000 V AC

Normy DIN ISO 5745, Zhotoveno dle IEC 60900:2012

Extra dlouhé ostří pro ploché a kulaté kabely

Částečně ozubené uchopovací plochy

Stříhací břity jsou navíc indukčně kaleny na cca 64 HRC

Řezná hodnota:

polotvrdý drát: 3,2mm

tvrdý drát: 2,2mm

pianový drát: 1,6mm

Technická specifikace:

Délka mm: 200
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Hmotnost g: 220

 

Technická data:
Označení: WI 26729
Obj. číslo: 2663

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

