NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wiha WI 26831

D

Popis produktu:

Material

Vysoce legovana uhlikova ocel.

Pouziti

Univerzalni elektronické bocni stipaci klesté pro stipani rizné tvrdych dratd.
Normy

DIN I1SO 9654. I[EC 61340-5-1.

Provedenf

Ostfi s wate (flush), vhodné i pro tenké, tvrdé draty. Maximalni trvanlivost ostri diky induktivnimu dodate¢nému kalenf
na ca. 64 HRC. S oteviraci pruzinou. Povrchovy odpor 106 - 109 Ohm.

Tvar hlavy

Siroka, ptlkulova hlava.

Technicka specifikace:

délka: 115mm

hmotnost: 77g

strfih mékky drat: 1,4mm
strih polotvrdy drat: 1,0mm
strih tvrdy drat: 0,4mm

Technicka data:
Oznaceni: WI 26831
Obj. ¢islo: 2800

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlesice 139, 538 31 MedleSice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
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