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Popis produktu:

Materiál
Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, zušlechtěná.
Použití
K vázání a stříhání vázacího drátu pro betonářské železo v betonářství v jediném pracovním chodu.
Normy
DIN ISO 9242.
Provedení
Příložný kloub s vysoce zatížitelným nýtováním, odolný proti opotřebení. Výkonné stříhací čelisti s vysokým stříhacím
výkonem a nízkou vynaloženou silou jako důsledek vysoce přesného zpracování. Dlouhá životnost na základě
přídavného indukčního kalení stříhacích břitů na cca 64 HRC.
Tvar hlavy
Klasický tvar.

 Technická specifikace:

délka: 300mm
hmotnost: 177g
střih polotvrdý drát: 3,8mm
střih tvrdý drát: 2,4mm
střih pianový drát: 2,0mm
 

Technická data:
Označení: WI 26780
Obj. číslo: 2878

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

