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Stahlwille 12 3,5

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

• Vyrobený z pochromované legované oceli
• Klíč má přidaný materiál v nejvíce namáhaných místech, přičemž v těch nejméně namáhaných ho má naopak méně
• Záruka kompaktního designu, lehké a malé konstrukce, která je stále pevná a odolná a hodí se i do uzavřených
prostor
• Jemné kalení v oleji
• Vysoce odolné vůči ohybu díky Stahlwille typickému dvojímu T-designu

 Technické parametry:

• Velikost šroubu: 3,5 mm
• Hmotnost: 5 g
• L: 70 mm
• b: 10,5 mm
• a: 2 mm
 

Technická data:
Označení: 12 3,5
Obj. číslo: 40063535

Číslo A
mm

L
mm

b
mm

a
mm

S R
g

12 3,5 3,5 70 10,5 2 10 5
12 3,2 3,2 70 10,5 2 10 5
12 4,5 4,5 70 10,5 2 10 5
12 5,5 5,5 78 12,6 2 10 7
12 4 4 70 10,5 2 10 5
12 5 5 78 12,6 2 10 7
12 6 6 78 12,6 2 10 6
12 7 7 91 14,7 2 10 9
12 8 8 96 16,8 3 10 16
12 9 9 103 18,9 3 10 19
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12 10 10 105 21 3 10 22
12 11 11 116 24,2 3 10 27
12 12 12 116 24,2 3 10 27
12 13 13 131 28,3 3 10 37
12 14 14 131 28,3 3 10 36
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