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Stahlwille 733/10 10

4, STAHLWILLE)®

Popis produktu:

Otevreny ockovy kli¢ o velikosti 10mm maji osovou délku 17,5mm a neni nutné prepocitdvat moment pri upnuti do
momentového klice. Vyjimka jsou klice o velikosti 21 az 24mm.
Osové délka téchto koncovek delsi a je nutné pri upnuti do momentového klice prepocitat kroutici moment.

Technicka data:
Oznaceni: 733/10 10
Obj. ¢islo: 58231010

Cislo A J b h W S R
mm mm mm mm mm mm g

733/10 16 16 [; 30,5 13 13 17,5 65
733/10 17 17 [; 31,5 13 14 17,5 64
733/10 18 18 [; 33 15 14,8 17,5 74
733/10 19 19 [; 34 15 15,8 17,5 80
733/10 22 22 [; 39,5 15 17 20%* 92
733/10 24 24 [; 40 15 18 20% 75
733/10 11 11 [; 22,5 11 8,6 17,5 55
733/10 21 21 [; 38,5 15 16,2 20%* 88
733/10 12 12 [; 24,5 12 9 17,5 59
733/10 13 13 [; 26 12 10 17,5 55
733/10 14 14 [; 27 13 11 17,5 60
733/10 10 10 [; 21,5 11 7,1 17,5 57

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlesice 139, 538 31 MedleSice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ


http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

