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Stahlwille 731/40 24

  
 

  
Popis produktu:

Stranová koncovka Stahlwille 731/40 o velikosti 24 mm pro momentové klíče se čtyřhranem 14x18mm má osovou
délku 25mm a není nutné přepočítávat moment při upnutí do momentového klíče. Vyjímkou jsou klíče o velikostí 27
až 41mm. Osová délka těchto koncovek delší a je nutné při upnutí do momentového klíče přepočítat kroutící moment.

Technická data:
Označení: 731/40 24
Obj. číslo: 58214024
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731/40 36 36 [, 74 15 32,5* 275
731/40 38 38 [, 74 15 32,5* 265
731/40 41 41 [, 82 15 36,5* 307
731/40 34 34 [, 66 14 32,5* 239
731/40 13 13 [, 30 7 25 128
731/40 21 21 [, 50 11 25 171
731/40 14 14 [, 35 8 25 129
731/40 25 25 [, 53 12 25 170
731/40 15 15 [, 35 8 25 132
731/40 16 16 [, 38 9 25 140
731/40 17 17 [, 38 9 25 136
731/40 18 18 [, 42 10 25 147
731/40 19 19 [, 42 10 25 145
731/40 22 22 [, 50 11 25 165
731/40 30 30 [, 66 14 30* 245
731/40 24 24 [, 53 12 25 167
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731/40 27 27 [, 60 13 30* 219
731/40 32 32 [, 66 14 32,5* 246
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