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Stahlwille 721/20 QUICK

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

Klikací typ

Měřicí prvek je zatížen pouze během působení nastaveného cílového momentu síly, není třeba nulování, patentová
technologie

Dvojitý stop signál

Kalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706. Nastavení
nevyžaduje demontáž.

Jakákoli síla působící na nástroj po „kliknutí“ nebo působící v opačném směru než aktuální funkce – např. násilné
uvolnění zaseknutého šroubu – nepůsobí na vypínací mechanismus a nemůže jej tak poškodit

Lupa integrovaná do okénka displej

Rychlé nastavení díky snadno ovladatelné aretační páčce v rukojeti

Zobrazení odchylky +/- 4 %

Technická specifikace:

Délka mm: 483

Hmotnost g: 1349

Čtyřhran: 1/2"

Rozsah: 40-200 Nm

Technická data:
Označení: 721/20 QUICK
Obj. číslo: 50204020
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721/20
QUICK

20 40-200
N·m

5 N·m 1/2 28 41 23 18 483 418 1490

721/30 30 60-300 10 N·m 1/2 28 44 23 27,5 553 486 1720
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QUICK N·m
721/5
QUICK

5 6-50
N·m

2 N·m 3/8 28 27,5 23 14,5 352 293 900

721/15
QUICK

15 30-150
N·m

5 N·m 1/2 28 41 23 18 452 387 1395
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