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Popis produktu:

Popis:

Chytré odizolování: velký kapacitní rozsah, ostře broušené odizolovací profily a intuitivní polohování

Inovativní řezná geometrie: snadnější řezání, zejména plochých kabelů

Hybridní design: ploché jako jehlové kleště, široké jako kombinované kleště pro vysokou stabilitu s dobrou
dostupností

Přesně broušené odizolovací profily pro plné vodiče o průřezu 0,75–6 mm² a jemně laněné vodiče o průřezu 0,5–4
mm²

Přesné umístění vodiče díky polohovacím profilům

Snadné stříhání měděných i hliníkových kabelů až do Ø 15 mm (1/2")

Široké, křížově opracované úchopové plochy pro kroucení drátů

Frézovaná drážka pro bezpečný úchop a tahání malých dílů, jako jsou hřebíky

Konvexní úchopová plocha na jedné straně pro bezpečné uchopení plochého materiálu a úchopová plocha pro
kulatý materiál

Vnější hrany pro odjehlování trubek
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Technické parametry:

objednací kód: 13 72 200 ME

 EA: 4003773088936

 

 

 Hmotnost: 296 g

 Rozměr: 200 x 52 x 21 mm

Technická data:
Označení: KN 1372200 ME
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