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Stahlwille 730/80

4, STAHLWILLE)®

Popis produktu:

Rychlostavitelny momentovy kli¢ Stahlwille nabizi rychlé nastaveni krouticiho momentu pomoci posuvného tlacitka.
Nastavend hodnota se zafixuje proti neumysiné zméné momentu.

Uzitecny tam, kde je nutné opakované prenastavovat momenty, vse je rychlé a snadné.

Rychlostavitelny momentovy kli¢ Stahlwille je urcen pro nastréné nastroje.

Kli¢ je mozné pouzit pro pravé i levé Sroubové spoje.

Rychld vyména nastrénych koncovek, bez pouziti pomocného néstroje.

Momentovy kli¢ si zachovéa presnost i po nékolika tisichich utazeni diky velmi kvalitné zpracovanému mechanismu za
pouziti téch nejodolnéjSich soucastek.

Pruzina je namahana pouze pri utahovani, po té je okamzité uvolnéna.

U vétsiny kli¢d je pruzina zatéZovana neustéale, dokud nedojde k nastaveni na minimalni hodnotu.

Pro Stahlwille momentové klice vdm zajistime pravidelné kontroly, servis a kalibrace v nasi akreditované kalibra¢ni
laboratofi.

Technické informace:

Smér utazeni: pravy i levy Sroubovy spoj
Stupnice: se stupnici

Maximalni rozsah do (Nm): 800 Nm
Presnost: 4 %

Rozsah: 160-800 Nm

Upinani nastavcd: 14x18 mm

Délka: 970 mm

Hmotnost: 5 377 g

Technicka data:
Oznaceni: 730/80
Obj. ¢islo: 50180080
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