NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Norbar NB 13052

Norbar Torque Tools
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Popis produktu:
Popis:

Nastavovaci systém je navrzen tak, aby zabranil neoprdvnénym zménam

Barevné koncové tésnéni slouzi k identifikaci klice pro konkrétniho operdtora, nastaveni to¢ivého momentu nebo
kalibra¢ni obdobi

K dispozici s vysoce kvalitni rd¢nou nebo jako ,torzni rukojet”
Dodavano v lisované krabici pro skladovani a ochranu

Na pozadani Ize klice typu ,P“ nastavit, oznacit nastavenim a certifikovat pro pouziti ve vyrobnich linkach, které
vyzaduji zapeceténé nastaveni tocivého momentu

Pouze v pripadé, Zze bylo pozadovano prednastaveni, bude nastroj dodan s prohlasenim o shodé

Technicka specifikace:

Délka: 299 mm

Upinani: 1/2"

Stupnice: NE

Hmotnost: 0,66 kg

Racna: Industrial Push-Trough
Prdmér ra¢ny: 40 mm
Presnost: +3%

Rozsah: 12 - 60 N.m / 8 - 44 |bf.ft
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Technicka data:
Oznaceni: NB 13052
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