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Stahlwille 713R/40

4, STAHLWILLE)®

Popis produktu:

DigitdIni momentovy kli¢ Sensortork 713R od Stahlwille je $pickovy kli¢ vhodny pro méreni momentu i méreni Ghlu
pootoceni.

Kli¢ nabizi moZnost strukturovat postupové plany a uchovavat namérené hodnoty, které Ize nasledné statisticky
vyhodnocovat.

DigitaIni momentovy kli¢ Stahwille je pro své funkce vhodny pro fizeni jakosti, vyzkum a zpétnou kontrolu utazenych
$roub(

Digitalni Uhlovy momentovy kli¢ nabizi moznost predefinovani Sroubového pripadu (moment, Uhel, tolerance,
jednotky, signalizace).

Z nadefinovanych Sroubovych pripadd Ize snadno a rychlo tvorit postupové plany.

Kli¢ je odolny proti olejam, tukdm, plaiviim, brzdovym kapalindm i Skydrolu.

Nastaveni a programovani klice je mozné prostrednictvim PC.

Ochrana PIN kédem, pamét az pro 2 000 méreni.

Utahovaci moment i Uhel jsou zobrazovany soucasné.

Vysledek méreni je nezavisly na misté plsobeni sily.

Obsah baleni: Digitédlni momentovy kli¢ Sensortork 713R, baterie, CZ névod, plastovy box, certifikdt pro moment i
Uhel.

Technické informace:

Smér utazeni: pravy i levy Sroubovy spoj
Stupnice: se stupnici

Maximalni rozsah do: 400 Nm

Presnost: 1 %

Rozsah: 20 - 400 Nm

Upinani nastavcl: 14 x 18 mm/ 3/4"
Délka: 838 mm

Hmotnost: 2 332 g

Technicka data:
Oznaceni: 713R/40
Obj. ¢islo: 96501640

Cislo  Velikost W D ] b h L Le Se R R
! mm mm mm mm mm mm g gs
boxem
713R/6 6 3-60 3/8 [; 50 33,5 378 299 17,5 856 1500
N-m
713R/40 40 20-400 3/4 I# 50 33,5 838 750 25 2332 5555
N-m
713R/20 20 10-200 1/2 I# 50 33,5 608 524 25 1552 2430
N-m
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