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Popis produktu:

S INSIGHTqcx™, úplná integrace do celé sítě Ethernet pro zvýšení produktivity a kontroly. Dálkový přístup a
schopnost shromažďování integrovaných dat n Použití INSIGHTqcx™ umožňuje přenos dat o utahování a integraci
řízení linky přes rozhraní Ethernet, Fieldbus nebo vstup/výstup. Flexibilita k použití jednoho nástroje na více aplikací.
Naprogramujte 32 konfigurací do jednoho nástroje. Vizuální potvrzení krouticího momentu na displeji. Zabudovaný
převodník pro precizní měření krouticího momentu. Kontrola nad krouticím momentem, otáčkami a stupni otáčení
pomocí uzavřené smyčky. Jednoduché programování přes USB kabel, lze programovat i na zadní straně nástroje.
Vizuální zpětná vazba pro uživatele pomocí zelených a červených světel. Programovatelné preventivní alarmy údržby.
Ukazatel údržby pro řešení problémů a diagnostiku.

výrobce: Ingersoll-Rand

točivý moment: 1,0-5 Nm

otáčky: 1.213/min

váha: 1,14 kg

délka: 552 mm

napětí: 20V

velikost čtyřhranu: 1/4"

rozhraní: wi-fi + USB + Bluetooth

display: ano
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Technická data:
Označení: IR QXXD2AT005PQ04
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