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Rami Yokota YO TKA1100

HOKO 7S

Popis produktu:

Impulsni klice Yokota se hojné pouzivaji pro utahovani v montadznim primyslu, kde jsou nutné presné tolerance
krouticiho momentu. Impulsni naradi je lehké, vykonné, malé a co je velmi dllezité, nema zpétny raz. Odpovédnost za
vyrobek je pro vyrobce automobill zdsadni. VSechny utazené
spoje musi byt spravné. Z tohoto dlivodu musi byt vSechny $roubové spoje spocitany, zdokumentovany a samoziejmé
utazeny spravnou utahovaci silou. K tomu je zapotrebi impulsni kli¢ (se zabudovanym snimac¢em a snimacem Uhlu na
hlavnim hrideli) pripojeny k fidici jednotce. Pokud fidici jednotka zjisti, Ze utazené spoje neodpovidaji specifikacim,
mdze vydat signal k zastaveni linky a
klouby se musi zkontrolovat ru¢né.
Charakteristika:

velmi nizky pomér hmotnosti a kroutictho momentu

vysoka rychlost upevnéni

pneumaticky motor bez maziva

zadny zpétny raz

akustické signaly na zadnim krytu

Parametry:
vyrobce: Rami Yokota
kapacita Sroubu: 10-12 mm
otacky: 5500/min
kroutici moment: 65-95 Nm

spotreba vzduchu: 8,8 I/s
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vaha: 1,97 kg

pripojeni k siti: 1/4" pt

maximalni tlak vzduchu: 0,63 MPa
délka: 220 mm

prémér hadice: 10 mm

velikost ¢tyrhranu: 1/2"

spotreba vzduchu bez zatéze: 13,5 I/s
vibra¢ni hodnota: < 2,5 m/s2
vibracni nejistota: 1 m/s2

tlak zvuku: 80 dB(A)

hlu¢nost: 91 dB(A)

nejistota tlaku vzduchu: 3 dB(A)

EAN: 8717981199945

Technicka data:
Oznaceni: YO TKA1100
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