NARADI PRO PRUMYSL A REMESLO | MOMENTOVE A RiZENE UTAHOVANI
ZARUCNI A POZARUCNI SERVIS | AKREDITOVANA KALIBRACNI LABORATOR

SPECIALNi MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

BMS BM TW150S

G) BMS
TORQUE SOLLTIONS

Popis produktu:

igitadIni momentovy kli¢ BMS TW150S 15-150Nm model SUPER.Verze SUPER verze umoznuje USB propojeni digitélniho
klice s PC a vlastni komunikace probihd pomoci programu PCFE. Tato verze jiz umoznuje oboustranné prenaset data
do tabulky MS Excel a SPC (statistické funkce).

Mé&ri momentu vpravo i vlevo, pfesnost 1% ze ¢tené hodnoty v rozsahu 10% - 100% z max. hodnoty kli¢e. Kroutici
moment zacind od 2% z max. rozsahu klice

Automatické nulovani, akusticka a opticka signalizace, bateriové napdjeni, datum a cas, USB vystup na pocitac,
obsahuje vyménnou hlavici DIN typ rac¢na, spolupracuje se software PCFE, funkce: MAXIMUM, PRESET. Vicejazyc¢né.
Barevny displej. Vice jednotek (cNm, Nm, kgfm, kgfcm, ozins, lbins, Ibft).

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Kroutici moment: 15-150Nm
Rizenf: 1/2"

Délka: 625 mm

Véha: 1,35 kg

Technicka data:
Oznaceni: BM TW150S

Pro vice informaci nas nevahejte kontaktovat
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