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Stahlwille 456 11

  
 

  
Popis produktu:

Nástrčná hlavice DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (zkuební hodnoty), HPQ®-Ocel vysoké kvality,
chromovaná.

Technická data:
Označení: 456 11
Obj. číslo: 2110011
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456 7 7 10,5 16,5 6 24 6 12,5 10 19
456 8 8 11,7 16,5 7 25 7 13,5 10 19
456 9 9 13 16,5 8 25 7 13,5 10 20
456 10 10 14,3 16,5 9 27 8,5 15,5 10 20
456 11 11 15,6 16,5 10 27 8,5 13,7 10 21
456 12 12 16,9 17,5 11 28 9,5 14,4 10 24
456 13 13 18 17,5 12 30 11,5 16,1 10 25
456 14 14 19,4 17,5 13 30 11,5 15,8 10 29
456 15 15 20,6 19 14 31 12,5 19,2 10 30
456 16 16 21,7 19 15 31 13,5 18,9 10 34
456 17 17 23 19 16 31 12,5 18,6 10 45
456 18 18 24,2 19 17 32 13,5 19,3 10 42
456 19 19 25,2 19,6 18 32 13,5 19 10 43
456 20 20 26,2 20,5 19 34 15,5 20,7 10 53
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456 21 21 27,7 21,8 20 34 15,5 20,5 10 59
456 22 22 28,7 21 21 35 17 21,2 10 59
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