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Stahlwille 447A SP 18 = 9/16

4, STAHLWILLE)®

Popis produktu:

Adaptér Spline-Drive Pozor! Zménéné nastavené hodnoty momentového klice . MS-33787, MIL-W8982, HPQ®- ocel
vysoké kvality, ¢ernéna.

Technicka data:
Oznaceni: 447A SP 18 = 9/16
Obj. ¢islo: 2480034

Cislo  DrakaVeli A a d; d, hy h, S S R
kost " " mm mm mm mm mm g
447A SP 12 3/8 3/8 14,9 19 8 11 50,8 1 40
12=3/8
447A SP 8 1/4 3/8 10,4 19 6 11 50,8 1 27
8=1/4
447A SP 7 7/32 3/8 9,4 19 6 11 50,8 1 38
7=17/32
447A SP 9 9/32 3/8 11,5 19 6 11 50,8 1 29
9 =9/32
447A SP 10 5/16 3/8 12,4 19 6 11 50,8 1 29
10 =
5/16
447A SP 14 7/16 3/8 17 19 9,2 11 50,8 1 39
14 =
7/16
447A SP 16 1/2 3/8 19 19 9,2 11 50,8 1 59
16 =1/2
447A SP 18 9/16 3/8 21 19 9,2 11 50,8 1 55
18 =
9/16
447A SP 20 5/8 3/8 23 19 12 11 50,8 1 74
20 =5/8
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