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Stahlwille 70 IMP 95

  
 

  
Popis produktu:

IMPACT nástrčná hlavice 1 1/2" [a pohon, DIN 3129, pro strojní roubováky, chromem legovaná ocel, černěná.

Technická data:
Označení: 70 IMP 95
Obj. číslo: 27010095
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70 IMP 55 55 86 86 89 42 2482 1
70IMP 60 60 92 86 92 50 2743 1
70IMP 65 65 100 86 96 54 3249 1
70 IMP 70 70 105 86 101 59 3541 1
70 IMP 75 75 109 86 105 63 3746 1
70 IMP 80 80 115 86 110 68 4162 1
70 IMP 85 85 121 86 116 74 4661 1
70 IMP 90 90 130 86 118 76 5382 1
70 IMP 95 95 135 127 118 76 7500 1

70 IMP 100 100 140 127 125 83 8000 1
70 IMP 105 105 150 127 125 83 9000 1
70 IMP 110 110 155 127 137 95 10500 1
70 IMP 115 115 160 127 137 95 10500 1
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70 IMP 120 120 165 127 145 103 12000 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511
WWW.KAVON.CZ

http://www.tcpdf.org
mailto:info@kavon.cz
www.kavon.cz

