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Stahlwille 4004 135

  
 

  
Popis produktu:

Jednostranný klíč DIN 894, speciální ocel, ocelově edá barva

Technická data:
Označení: 4004 135
Obj. číslo: 40041350
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S R
g

4004 24 24 215 50 8,9 1 147
4004 27 27 238 56 9,8 1 193
4004 30 30 261 62 10,8 1 268
4004 32 32 273 66 11,8 1 315
4004 36 36 300 74 12,8 1 421
4004 41 41 335 83,5 12,8 1 555
4004 46 46 369 93 14,8 1 770
4004 50 50 412 102 17 1 1003
4004 55 55 457 112 18 1 1267
4004 60 60 492 122 18 1 1650
4004 65 65 528 132 19 1 1900
4004 70 70 572 142 20 1 2425
4004 75 75 608 152 21 1 2758
4004 80 80 645 162 22 1 2963
4004 85 85 690 173 23 1 3717
4004 90 90 690 173 23 1 3570
4004 95 95 847 195 25 1 5943

4004 100 100 847 195 25 1 5500
4004 105 105 1000 217 28 1 8400
4004 110 110 1000 217 28 1 9000
4004 115 115 1000 225 28 1 8500
4004 120 120 1000 225 28 1 8500
4004 125 125 1000 225 28 1 7934
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4004 130 130 1000 225 28 1 8500
4004 135 135 1000 225 28 1 8000
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