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Stahlwille 10750N 17X19

  
 

  
Popis produktu:

Dvoustranný nástrčný klíč DIN 896 tvar: B, z taené bezevé přesné ocelové trubky, na obou koncích zasouvatelný;
chromem legovaná ocel, povrch letěný a pochromovaný.

Technická data:
Označení: 10750N 17X19
Obj. číslo: 43331719
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10750N 6X7 6 x 7 110 10,5 11,5 10 26
10750N 8X9 8 x 9 110 13 14,5 10 38

10750N 10X11 10 x 11 125 16 17 10 50
10750N 12x13 12 x 13 145 19 20,5 10 78
10750N 14X15 14 x 15 145 21,5 22,5 10 78
10750N 16X17 16 x 17 155 24 26 10 127
10750N 17X19 17 x 19 160 26 28,5 10 199
10750N 18X19 18 x 19 160 27,5 28,5 10 199
10750N 20X22 20 x 22 170 29,5 32 5 232
10750N 21X23 21 x 23 170 30,5 33 5 251
10750N 24X26 24 x 26 190 34,5 37 5 300
10750N 24X27 24 x 27 190 34,5 38,5 5 301
10750N 30X32 30 x 32 205 42 45 5 382
10750N 32X36 32 x 36 225 45 50 2 535
10750N 36X41 36 x 41 225 50 56 2 648
10750N 41X46 41 x 46 245 56 62 2 755
10750N 46X50 46 x 50 245 62 68 2 878
10750N 55X60 55 x 60 245 70 76 2 1178
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