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Stahlwille 7791

  
 

  
Popis produktu:

Mechanické ovládací zařízení momentových klíčů nastavovací přípravek do 400 N·m Měření bez posuvu bodu
působení síly na rameni  Pomocí speciálního zařízení přenosu sil, mechanické řízení č. 7791, v době kalibrování,
zamezuje posunutí bodu působení síly na silovém rameni. Otáčením ručního kolečka se lineárně nadzdvihuje rameno
umístěné pod referenční kolejnicí. Tento lineární pohyb se transformuje na krouivý pohyb, který v době měření působí
na snímač měřené hodnoty. Přitom se poloha kalibrovaného momentového klíče nemění. Tímto postupem je moné
dosáhnout vyloučení chybného měření, které by vznikalo posouváním bodu působení sil. Pomocí kuličkového loiska
pracujícího se zanedbatelným třením se dostáva leící momentový klíč automaticky do vodorovné polohy. Dalí
kuličkové loisko zabezpečuje uloení momentového klíče bez tření. Takto dosaené sníení hodnoty příčných sil směrem
na snímač měřených hodnot, vede k redukování vlivu na momentový klíč, také chyb pří měření. Zaregistrované
patenty.

Technická data:
Označení: 7791
Obj. číslo: 52110091
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