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Stahlwille 7791

4, STAHLWILLE)®

Popis produktu:

Mechanické ovladaci zafizeni momentovych kli¢d nastavovaci pripravek do 400 N-m MéFeni bez posuvu bodu
pusobeni sily na rameni Pomoci specidiniho zafizeni pfenosu sil, mechanické fizeni &. 7791, v dobé kalibrovani,
zamezuje posunuti bodu plsobeni sily na silovém rameni. Ota¢enim ru¢niho kole¢ka se linedrné nadzdvihuje rameno
umisténé pod referencni kolejnici. Tento linedrni pohyb se transformuje na krouivy pohyb, ktery v dobé méreni plsobi
na snimac¢ mérené hodnoty. Pritom se poloha kalibrovaného momentového klice neméni. Timto postupem je moné
dosdhnout vylou¢eni chybného méreni, které by vznikalo posouvanim bodu plsobeni sil. Pomoci kuli¢kového loiska
pracujiciho se zanedbatelnym trenim se dostava leici momentovy kli¢ automaticky do vodorovné polohy. Dali
kulickové loisko zabezpecuje uloeni momentového klice bez treni. Takto dosaené snieni hodnoty pri¢nych sil smérem
na snimac¢ mérenych hodnot, vede k redukovani vlivu na momentovy kli¢, také chyb pfi méreni. Zaregistrované
patenty.

Technicka data:
Oznaceni: 7791
Obj. &islo: 52110091

Cislo RozsahN:m Pro snimace Pro irka b h L R
mérenych momentovy profilumm mm mm mm kg
hodnot ¢ kli¢ s
funkéni
délkou (LF)
max. mm
7791 -400 velikost 815 180 704 323 1069 26,5
1-100
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