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Stahlwille 6600 6 130

  
 

  
Popis produktu:

Popis:

Boční štípací kleště s leštěnou hlavou a rukojeťmi potaženými neklouzavým plastem

Z vysoce kvalitní legované oceli

Zkosené řezné hrany indukčně kalené, přibližně 63 HRC

Přesné řezné hrany pro všechny dráty včetně pianového drátu

Tvar B

Řezná hodnota:

měkký drát: 2,8 mm

polotvrdý drát: 2,3 mm

tvrdý drát: 1,5 mm

pianový drát: 1,25 mm

Technická specifikace:

Délka mm: 125

Hmotnost g: 92

DIN ISO 5749

 

Technická data:
Označení: 6600 6 130
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Obj. číslo: 66006130

Číslo L
mm

Činné
části

Rukojeti e
mm

h
mm

b
mm

{q {w {e {r R
g

6600 6
130

125 letěné plastový
hladký
návlek

24 17 8,6 2,8 2,3 1,5 1,25 92

6600 6
145

140 25,7 18,5 8,2 3 2,5 1,8 1,6 121

6600 6
160

160 29,5 22,5 9,5 3 2,8 2 1,6 165

6600 6
180

180 32 23,5 11 3,8 3 2,5 2 205
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